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Bezprzewodowa opalarka
akumulatorowa Ingersoli
Rand H3111-K1-EU (1 aku.Li-
ion 20V, 2,5 Ah)

1859,86 zi
1844;00z

oV

Bezprzewodowa opalarka akumulatorowa Ingersoll Rand H3111-K1-EU (1 aku.Li-ion 20V, 2,5
Ah)

H3111 IQV20™ Bezprzewodowa Opalarka: Najgoretsze Narzedzie na Rynku — Mobilnosé¢ i Moc

w Jednym!

Poznaj bezprzewodowq opalarke Ingersoll Rand® IQV20™ H3111, ktéra dostarcza ciepto w
mgnieniu oka, osiggajgc temperatury do 20% szybciej niz konkurencyjne modele
bezprzewodowe. Niezaleznie od tego, czy potrzebujesz delikatnego ciepta do wrazliwych
materiatow, czy maksymalnej mocy do usuwania uporczywych klejow, H3111 sprosta kazdemu

wyzwaniu.

Dane techniczne:
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System: IQV20™

e Maksymalna temperatura: 550°C

e Maksymalny przeptyw powietrza: 17 mfi/h

e Ustawienia predkoséci powietrza: dwa — 12 mf/h (niska) oraz 177 mfj/h (wysoka)
e Ustawienia temperatury: regulowane, z programowalnym wyswietlaczem LCD
e Dotgczone dysze (3 sztuki): ptaska, okrggta, reflektorowa

e Oswietlenie: LED

e Dtugosc¢: 175 mm

e Szerokosc¢: 80 mm

e Wysokos$c: 220 mm

e Waga (bez baterii): 0.7 kg

Zestaw zawiera:

e Narzedzie H3111-K1 (1 szt.), tadowarka, (1 szt.) bateria BL2022, (3 szt.) nasadki dyszy.

Gwarancja narzedzie: 36 miesiecy (bez koniecznosci rejestraci)

Narzedzie - body: H3111

Kluczowe Cechy i Korzysci:

e Ekstremalna Wydajno$é Cieplna: Osigga temperatury do 550°C i predkosci
wentylatora do 17 mfl/h. Zapewnia to szybki czas nagrzewania, ktérego potrzebujg
profesjonalisci do szybkiego wykonania pracy. Nagrzewa sie do 20% szybciej niz
wiodgce konkurencyjne opalarki bezprzewodowe.

¢ Precyzyjna Kontrola Temperatury i Przeptywu Powietrza: Podwojne predkosci
wentylatora (12 mfj/h dla niskiego, 17 mfj/h dla wysokiego) oraz regulowane sterowanie

temperaturqg z wyswietlaczem LCD pozwalajg na doktadne dostosowanie ustawien do
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wymagan kazdej aplikacji. Programowalny wyswietlacz temperatury zapewnia
maksymalng kontrole.

e Wszechstronnosé¢ Zastosowan: W zestawie trzy nasadki dyszy: ptaska, okrggta i
reflektorowa. Dzieki nim mozesz kierowac ciepto doktadnie tam, gdzie jest najbardziej
potrzebne.

e Bezpieczna i Szybka Wymiana Dyszy: Mechanizm obrotowy (twist nozzle ejector)
umozliwia szybkg i bezpieczng wymiane gorgcych nasadek bez koniecznosci ich
dotykania.

o Komfortowa Obstuga Przez Caty Dzien: Ergonomiczny, formowany uchwyt (over-
molded handle) zapewnia wygode podczas diugotrwatego uzytkowania. Lekka
konstrukcja narzedzia to dodatkowy atut.

¢ Obstuga Bez Uzycia Rgk: Dwustopniowy przetgcznik suwakowy umozliwia ciggtg prace
bez uzycia rgk. Specjalna podpdrka narzedziowa utrzymuje dysze w pozycji pionowej.

e Poprawiona Widoczno$é: Zintegrowane oswietlenie LED poprawia widocznos¢ obszaru
roboczego, co jest kluczowe w stabo oswietlonych miejscach.

e Kompatybilnosé Systemowa: Opalarka H3111 jest kompatybilna ze wszystkimi
akumulatorami Ingersoll Rand® IQV20™, co zapewnia przeno$ng produktywnosc i
elastycznos¢ w Twojej pracy. Haczyk do zawieszania utrzymuje narzedzie w zasiegu

reki.
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